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stavvadu montazai izmantot vara caurules.

NOoas

Visus stavvadus izvietot nomainamo stavvadu vietas.
Mezgls "A" jaizblvé pirms katra stavvada. Mezgls "B" jaizblveé katra karsta Gdens un cirkulacijas stavvada pédéja stava.
Udens skaititajus izvietot 1,0-1,4m virs gridas. Dvie|u Zavétajus paredzéts izvietot 1,2-1,6m no gridas.

@PPR32,caurulei U1 diametrs mainas no @PPR40 uz PPR32.

8. Péc 8.stava piesléguma T3 caurulém mainas diametrs no IPPR 32 uz GPPR 25, caurulei T4 diametrs nemainas OPPR32,

caurulei U1 diametrs mainas no @PPR32 uz IPPR25.
9. Kanalizacijas stavvadiem revizijas izvietot 1., 4., 7.un 9.stava 1,0m virs gridas.

10, Udensapgades caurulém attalumi starp stiprinajumiem: horizontali @15 -@63 <0.7-1.4m; vertikali <2.0m.
11.  Kanalizacijas caurulém attalumi starp stiprindjumiem: horizontali <2m; vertikali <3m.

12.  Stavvadu St. U1/T3/T4/K1-1 ir paredzéts pirma stavvada dzivokla pievienojumam.

Raséjuma doti principialie detalu risinajumi. Parg&jie pievienojumi ir [1dzigi.
Darba zimé&jumus un mezglu detalizétus risindjumus izstrada bavuznéméjs un saskano ar bivprojekta autoru.
Udensapgéades sistémas montaZai pagrabstava (gulvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar $kiedru caurules,

Péc 5.stava piesleguma T3 caurulém mainas diametrs no JPPR 40 uz @PPR32, caurulei T4 diametrs nemainas
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 Piezīmes: 3. Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvā (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules,  6. Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas. 10. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m. 
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