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Datums

Mērogs

Objekts:

Rasējums:

Adrese:

Pasūtītājs:

Pagrabstāva plāns ar K1 tīkliem

St.K1-2 Ø110

izvads no ēkas

Ø160

izvads no ēkas Ø110

Pieslēgties pie esoša

sadzīves kanalizācijas

izvada , no ēkas pamatiem

līdz skatakai caurule

nomainīta

St.K1-1 Ø110

St.K1-7 Ø110

St.K1-6 Ø110

St.K1-5 Ø110

St.K1-4 Ø110

St.K1-2 Ø110

izvads no ēkas Ø160

Pieslēgties pie esoša

sadzīves kanalizācijas

izvada

Pagrabstāva plāns ar K1 tīkliem

Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.

2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.

Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvā (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules,

        stāvvadu montāžai izmantot vara caurules.

4. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.

5. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.

Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.

7. Pēc 5.stāva pieslēguma T3 caurulēm mainās diametrs no ØPPR 40 uz ØPPR32, caurulei T4 diametrs nemainās

ØPPR32,caurulei U1 diametrs mainās no ØPPR40 uz ØPPR32.

8. Pēc 8.stāva pieslēguma T3 caurulēm mainās diametrs no ØPPR 32 uz ØPPR 25, caurulei T4 diametrs nemainās

ØPPR32, caurulei U1 diametrs mainās no ØPPR32 uz ØPPR25.

9. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 4., 7.un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.

Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.

11. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.

12. Stāvvadu St. Ū1/T3/T4/K1-1 ir paredzēts pirmā stāvvada dzīvokļa pievienojumam.
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AS „Olaines ūdens un siltums”
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 Piezīmes: 3. Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvā (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules,  6. Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas. 10. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m. 
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