PASKAIDROJUMA RAKSTS

Piecstavu dzivojamas majas balkonu renovacijas Stacijas iela 24-7/9/10/11/28,
Olaing, Olaines novada, projekts izstradats pamatojoties uz AS ,Olaines Gdens un
siltums”, reg. Nr. 50003182001, pasutijumu, nemot véra darba uzdevumu, €kas
vizualo apseko3anu daba un Olaines novada pasvaldibas bivvaldes izdotajiem
planosanas un arhitektiras uzdevumiem.

PAREDZETIE DARBI
Ekai paredzéts renovét 7., 9., 10., 11., 28. dzivokla balkonu.

BALKONA PLATNES RENOVACUA

1.  NokaltizlidzinoSo kartu.

2.  Demontét apakséjo nozogojuma lenki un aizvietot ar jaunu L40x4 (4,8m-kopa).
Stiprinat pie stiegram.

3.  Nokalt bojato betona kartu no platnes abam pusém.

4.  Notirit betona virsmu un stiegras no traipiem, putekliem un ellam.

Térauda konstrukcijas notirit no rdsas un parklat ar pretkorozijas lidzekli,
saskana ar S4 korozijas kategorijas péc LVS EN 1SO 12944-5:2007A, un krasot.

5.  Atklatas stiegras parklat ar Sika Mono-910 N CZ stiegru virsmas pretkorozijas
aizsardzibas parklajumu :

6.  Dz. betona platnes bojato betona kartu no abam pusém atjaunot ar Sika Mono-
412 remontjavu. Viena karta iestradat lidz 50mm materiala.

7. Uz atjaunotas platnes uzlikt stiegrojuma sietu un parklat ar Sika Mono-412

remontjavu. Remontjavu parklat ar slipumu 2% virziena no majas puses.

Pa balkona platnes kontlru veidot skarda apmali.

9. Dz. bet. platni no visam pusém parklat ar SikaBond-T8 elastigo
tdensnecaurlaidigo limi.

10. Uz platnes uzklat flizes ar SikaBond Ilimi

11. Flizu Suves blivét ar SikaFlex-11FC Suvju mastiku.

12. Krasot balkona apak3as dalu divas kartas ar fasades krasu balta toni.

13. Visus bivmontazas darbus izpildit pamatojoties uz buvdarbu uznéemeja
izstradato un ar projekta autoru saskanoto Darba veikSanas projektu (DVP).
Konstrukciju stiegro$anas, betonésana u.c. darbu kvalitatei jabat apstiprinatai
ar attiecigajiem segto darbu pienemsanas aktiem un laboratorija iegGtiem
rezultatiem.

14. Metinasanu veikt ar elektrodiem E43, LVS EN ISO 2560:2010A. Metinasanas
Suvju augstumu pienemt péc planaka elementa biezuma, garumu - péc
saskar$anas garuma.

o

Planu un griezumus skatit lapa BK-1.
Buvdarbu laika pie &kas uzstadit parvietojamo atkritumu konteineru zemes

gabala robeias.

NORADITO MATERIALU VIETA VAR IZMANTOT ANALOGUS. I[ZVELOTIES
MATERIALUS PIEPRASIT INFORMACIU UN KONSULTETIES AR RAZOTAJU VAI
IZPLATITAJU PAR 1ZVELETO MATERIALU PIELIETOSANAS UN IESTRADES SPECIFIKU,
TPASIBAM UN IETEIKUMIEM.
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1-1
Sikaflex-11FC-flizu Suvju izSuvosana
Flizes uziimé ar Sika Bond -T8 limi
Skarda apmale
Sika Bond -T8 -hidroizolacija
Sika Mono-412- pieléjuma karta ar stiegram @3, s. 200x200
Sika Mono-412- betona sanéacija (max 50mm viena panémiend)
Sika Mono-910 N CZ (stiegrojuma pretkorozijas aizsardziba)

Esosa dz.bet. platne

Sika Mono-412- betona sanacija (max 50mm viena panémiena)

Sika Bond -T8 -hidroizolacija
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metinat pie L40x4 Balkona platne

Balkonu renovacijas kartiba

1. Nokalt izlidzinoSo kartu.
2. Demontét apaki&jo noZzogojuma lenki un aizvietot ar jaunu L40x4 (4,8m-kopa). Stiprinat pie stiegram.
3. Nokalt bojato betona kartu no platnes abam pusém.
4. Notirit betona virsmu un stiegras no traipiem, putekliem un ellam.
Térauda konstrukcijas notirTt no rlsas un parklat ar pretkoro?ijas [Tdzekli, saskana ar S4 korozijas
kategorijas p&c LVS EN ISO 12944-5:2007A, un krasot. !
5. Atklatas stiegras parklat ar Sika Mono-910 N CZ stiegru virsmas pretkorozijas aizsardzibas parklgjumu
6. Dz. betona platnes bojato betona kartu no abam pusém atjaunot ar Sika Mono-412 remontjavu. Viena

karta iestradat lidz 50mm materiala.

7. Uz atjaunotas platnes uzlikt stiegrojuma sietu un parklat ar Sika Mono-412 remontjavu. Remontjavu
parklat ar slipumu 2% virziena no majas puses.

8. Pa balkona platnes kontiru veidot skarda apmali.

9. Dz bet. platni no visam pusém parklat ar SikaBond-T8 elastigo Gidensnecaurlaidigo ITmi.

10. Uz platnes uzklat flizes ar SikaBond [imi

11. Flizu Suves blivét ar SikaFlex-11FC Suvju mastiku.

12. Krasot balkona apaksas daju divas kartas ar fasades krasu balta toni.

13. Visus bOvmontazas darbus izpildit pamatojoties uz blvdarbu uznéméja izstradato un ar projekta
autoru saskanoto Darba veikdanas projektu (DVP). Konstrukciju stiegrosanas, beton&sana u.c. darbu
kvalitatei jabTt apstiprinatai ar attiecigajiem segto darbu piepem$anas aktiem un laboratorija iegltiem
rezultatiem.

14. Metinasanu veikt ar elektrodiem E43, LVS EN ISO 2560:2010A. Metina$anas Suvju augstumu pienemt
péc planaka elementa biezuma, garumu - péc saskarsanas garuma.

Pasititajs: AS "Olaines Gdens un siltums”, Reg. Nr. 50003182001

Piecstavu dzivojamas majas balkonu renovacija 13/556/0z
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lisinajums 7.,9.,10.,11 un 28. dzivokla balkonam
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Griezums 2-2
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Griezums 3-3

Sikaflex-11FC-fiizu Suvju izSuvosana

Sika Bond -T8 -hidroizolacija

Flizes
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Vusus izmérus precizét pielagojot daba.
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