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SKAIDROJOSS APRAKSTS.
(SAT)

1. Siltumtrases montiZa.

Giltumtiklu rekonstrukcijas projekts izstradéts saskapa ar SIA ,Olaines tGdens un
siltums” izdoto projektesanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem.

Projekta paredzdts veikt mapistralo siltumtikiu rekonstrukeiju un jaunbavi
Zemgales ield un atzaru lidz Zemgales iclal 37.

Siltumtrase projektdta no ripnieciski izoldtiem caurujvadiem ar signalizicijas
sistemu vai analogdm sistémam. Caurujvadu veids - dubultcaurules un
monocaurules.

Monta#as veids — bezkanala caurujvadu montaZa.

Avarijas s1gnahzacuas sistémas savienojumu karbas (terminilus) uzstadit pie cauruju
ievadiem siltuma kamerd (mezgla 4), siltuma kamera pie Zemgales 37 &kas, giltuma
kamerd K-1-14.

Siltumtklu temperatiras un spriegumi tick kompenséti ar trascs pagriezienos
uzstaditiem putn spilveniem un starta kompensatonem Ja iespgjams, tad pirms
caurulvadu aizbérfanas veikt termisko spriego¥anu. visai trasei ar siltumnesgja
temperatiiru 60 °C,

Materidlu daudzums noradits specifikdcija.

P&c caurujvadu metinadanas darbu beig¥anas veikt 100% metinato Suvju parbaudi ar
rentgena vai ultraskanas metodi. Péc $uvju defektoskopijas veikt sist€mas hidraulisko
parbaudi.

Siltumtrases monta¥u, parbaudi un nodoSanu ekspluaticija izpildit atbilstodi LR
celtniecibas normam un noteikumiem, ka arT atbilstodi SIA ,,Olaines Udens un
siltums™ prasibam,

b

Siltumtrases krustojums ar kabe)iem,

» Kabeju ieguldifanas dzilums no zemes virsmas 0,7 — zem trotudriem un zilaja,
1,0 — zem ielas braucamas dalas.

» Krustojumos ar caurulvadiem kabe]i jaievieto kabeln PVC divdaligajas
aizsargcaurulés.

e Virs siltumtrases esoSos sakaru kabelus un elektrokabejus pEc atrakianas

nostiprinat,

3. Siltumtrases krustojumi ar iidensvada un Kanalizicijas caurnlvadiem.

Krustojumu vietas veiki tidensvada un kanalizdcijas caurulvadu nostiprinisanas
darbus (ja tas it nepiccieSams), lai bUvniecibas gaitd netiktu deforméti mingtic
caurujvadi.

4, Siltumtrases krustojumi ar gizes vadiem
Pirms biivdarbu uzsdk¥anas veikt gazes vadu §urf§§anu un precizét to augstuma
atzimes.

5, Vecas siltumtrases demontiZa un segumu atjaunofana.

Uzsakot biivdarbus, nepieciefams pilnibi demontét esoSo kanala siltumtrasi visa
rekonstrudjamas trases garuma un etras siltuma kameras, nocirst projekta paredz&tos
kokus, )
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Pirms darbu uzsik¥anas veikt koku stumbra aizsardzibas pasakumus apsaistot tos ar
dg]u aizsargjostu (jostas augstums — 2,5 m). Rak3anas darbus koka tuvuma veikt t4,

lai neaprautu koka saknes.
P&c siltumtrases bitvniccibas pabeiglanas veikt segumu atjaunosalms darbus pilnd

apjoma.
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