MEZGLS 8

RUPNIECISKI IZOLETS LODVEIDA

VENTILIS ©@2x48/180

180

) O

T1, T2 @2x48/180

T1, T2 @2x48/180

% é
A 1800 | A
A-A
o
8.20 (Zemes atzime) © 8|
| B
O
Fe | [BhEw ]
= Q
7.09 o
el
T1, T2 @2x48/180 éf——————————é‘ e S {) T1, T2 32x48/180
% é
1800
Dubultcaurules novietojums grunti
T2
T1
SPECIFIKACIJA.
Poz. Nosaukums Skaits Piezimes
1 Rapnieciski izoléts lodveida ventilis @2x48/180 1
2 Dzelzbetona aka &1000 1 (komplekts)
2.1 Cuguna lika viegla 1
2.2 Cuguna vaku pacelamais gredzens KO-10 1 SIA "Lugazi"
2.3 Grodu vaks @1160x150 1 SIA "Lugazi"
3 Pamatu bloks FBS-12-4-3 2 SIA "Lugazi"

OLAINES CENTRALIZETAS SILTUMAPGADES SILTUMTIKLU PARBUVE

PASUT.Nr.21/2017

PASUTITAJS: AS"OLAINES UDENS UN SILTUMS"
GRUPA 001 GRUNTS 0008, 0210, 0215, 0230, 0361, 0364; GRUPA 501, GRUNTS 0201, 0216, 0217, 0219, 0220, 0221 SAT

_ _ Stadija | Lapa Méerogs
BPV,BPDV |A.Karlevica 10.11.2017. SILTUMTIKLL 1.KARTA BP 14 | 1:50
|zstradaja |M.Nagla 10.11.2017.
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SIA "Bek - Konsult"
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