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SKAIDROJOSS APRAKSTS.
(SAT)

1. Siltumtrases montaZa.
Siltumtiklu rekonstrukcijas projekts izstrddats saskana ar SIA ,,Olaines Gdens un
siltums™ izdoto projckte¥anas uzdevumu vn tehniskajiem noteikumiem.

Projekta paredzéts vcikt siltumtiklu rekonstrukeiju un jaunbidvi Stacijas, |

Zemgales un Jelgavas ielas,

Siltumtrase projektéta no riipnieciski izol&tiem cauru]vadiem ar signalizacijas
sistému vai analogim sistémam. Cauru]vadu veids — dubulicaurules.

Mont#Zas veids — bezkanala caurulvadu montaza.

Avarijas signalizdcijas sistémas savienojumu kérbas (terminalus) uzstadit pie caurulu
ievadiem Stacijas ielda 12, 18, 20, 22, 34, 36, 42; Parka ield 2; Jelgavas icld 24, 28;
Zemgales iela 19, 21, 23, 27,

Siltumtiklu temperatiiras un spriegumi tiek kompensSti ar trases pagriezicnos
uzstaditiem putu spilveniem. Ja iesp@jams, tad pirms caurulvadu aizb&rSanas veikt
termisko spriegodanu ar siltumnesgja temperatfiru 60 °C.

Materialu daudzums noradits specifikacija.

P&c cauru]vadu metinadanas darbu beigfanas veikt 100% metindto $uvju parbandi ar
rentgena vai ultraskanas metodi. PEc $uvju defektoskopijas veikt sistdmas hidraulisko
parbaudi. .
Siltumtrases montizu, parbaudi un nodo¥anu ekspluaticija izpildit atbilstodi LR
celtniecibas normim un noteikumiem, ki arf atbilstodi STA ,,Olaines Odens un
siltums” prasibam,

2. Ekasievadu un siltumtiklu montaZa pagrabos,
Eku pagrabos siltumtiklus izb@ivét 1idz 1. un 2. ventilim silturnmezgla. Trases

posmus pagrabos izbuvet no terauda caurulem, Caurulvadus izol@t ar mineralvates

¢aulam un PVC plastikiitu, Pirms izole%anas caurulvadus kriisot ar aizsargkrisu (ar
grunti - 1x, ar krésu - 2x) ‘
Eku pagrabos cauru]vadus novietot uz slido¥ajiem balstiem.

. Caurulvadus &ku ievados hermetizét, izmantojot 8kas ievadu blIv&umus. Abpus

blivEjuma caurulvadu notit ar ruberoidu vai lidzigu materialu, kas nodro#inas
caurulvada brivu kustibu caur betona aizdari pamatos.
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. Siltumtrases krustojums ar kabeliem,
* Kabelu ieguldisanas dzijums no zemes virsmas 0,7 — zem trotulriern un zal&ja,
1,0 — zem ielas braucamas dalas.

» Krustojumos ar caurujvadiem kabeli jdievieto kabeju PVC divdaligajas

aizsargedurulés
e Virs siltumtrases esofos sakarm kabelus un elektrokabelus pec atrak3anas
nostiprinat.

4. Siltumtrases krustojumi ar idensvada un kanalizicijas caurulvadiem.
Krustojumu vietds veikt tdensvada un kanalizacijas caurulvadu nostiprindSanas

darbus (ja tas ir nepiecieiams), lai biivniecTbas gaitd netiktu deforméti minctie

caurulvadi, '
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5. Siltumtrases krustojumi ar ghzes vadiem
Pirms biivdarbu uzsik3anas veikt gazes vadu SurféSanu un precizeét to augstuma
atzimes.

6. Vecis siltumtrases demontfiZa un segumu atjauno3ana.
Uzsakot bivdarbus, nepieciefams pilnibd demontét esoo kanila siltumtrasi visd

rekonstrudjamds trases garumd un scptipas siltuma kameras, nocirst projektd

paredz&tos kokus.
Pirms darbu uzsaksanas veikt koku stumbra aizsardzibas pasakunius apsaistot tos ar
d&ju aizsargjostu (jostas augstums — 2,5 m). Rak3anas darbus koka tuvuma veikt ta,
lai neaprautu koka saknes,

Pac siltumtrases biivniecibas pabeigianas veikt segumu atjauno$anas darbus pilna
apjoma.
Eku pagrabos demont&t esoos caurulvadus un izvikt traucSjodos bivgruZus, lai
varétu veikt jauno cauru|vadu montazu.

Siltumtrases pagrabos paredzéts izblivet pa vecajim tras€juma vietam (1zt;|emot gkas
Stacijas iela 38, 42).

Sastadija ;Z// M. Nagla
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