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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS.
(SAT)

1. Siltumtrases montiiZa.
Sittumntiklu parbiives projekts izstradats saskana ar SIA ,,Olaines fidens un siltums”
izdoto projekt&$anas vzdevumu un tchniskajiem noteikumien.
Projektd paredz&ts veikt siltamtiklu rekonstrukeiju un jaunbiivi Stacijas,
Zemgales, Parka iclds un Drustu gatve.
Siltumtrase projektéta no riipnieciski izolgtiem caurulvadiem ar signalizicijas
sistému vai analogam sistémam, Cauru)vadu veids — dubultcaurules un mono
caurules.
Piglaujams cauruvadu [Tkumus aizvietot ar elastigi liekto cauruli, neparsniedzot
pielaujamos lick¥anas gridus.
MontéZas veids — bezkandla cauru|vadu montaza.
Avirijas signalizacijas sistCmas savienojumu karbas (terminalus) uzstadit pie cauruju
ievadiem Parka iela 5, 7, 11, 13; C8P &ka; Drustu gatve 4, 8; Stacijas ield 46, 48/1,
48/2.
Siltumtiklu temperatiiras un spriegumi tiek kompensSti ar trases pagriezienos
uzstaditiem putu spilveniem. Ja iesp&jams, tad pirms caurujvadu aizb8rianas veikt
termisko spriegoSanu ar siltumnesgja temperatiiru 60 °C.
Materialu daudzums noradits specifikéciji.
P&c cauru]vadu metinafanas darbu beigfanas veikt 100% metindto Suvju parbaudi ar
nesagraujosu metodi, P&¢ Suvju defektoskopijas veikt sistémas hidraulisko parbaudi.
Siltumtrases montdZzu, parbaudi un nodoXanu ekspluatacija izpildit atbilstofi LR
celtniectbas normam un noteikumiem, ki arT atbilstoi SIA ,,Olaines fidens un siltums”
prasibam.

2. Ekas ievadu un siltumiTklu montii¥a pagrabos.

Bku pagrabos siltumtiklus izbivet [1dz 1. un 2, ventilim siltummezgld. Trases posmus
pagrabos izbiivét no térauda caurulém, Caurulvadus izolét ar mineralvates Caulam un
PVC plastikitu. Pirms izol&$anas cauru|vadus krasot ar aizsargkriisu (ar grunti - 1x, ar
krasu - 2x)

Eku pagrabos caurulvadus novietot uz slidofajiem balstiem.

Caurulvadus aku ievados hermetiz&t, izmantojot gkas ievadu blivEjumus. Abpus
blivéjuma cauru]vadu notit ar ruberoidu vai lidzigu materidlu, kas nodroinas
caurujvada brivu kustibu caur betona aizdari pamatos.
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. Siltumtrases krustojums ar kabeliem.

+ Kabelu ieguldi$anas dzilums no zemes virsmas 0,7 = zem trotudriem un zaldja, 1,0
— zem ielas braucamais dalas.

¢ Krustojumos ar cauru]vadiem kabeli jaievieto kabe]u PVC divdaligajis aizsarg
caurul@s

e Virs siltumtrases esofos sakaru kabcjus un clektrokabelus péc atrak3anag

nostiprint.

5. Siltumtrases krustojumi ar adensvada un kanalizicijas canrulvadiem,

Krustojumu victds veikt Gdensvada un kanalizicijas caurulvadu nostiprinafanas
darbus (ja tas ir nepieciefams), lai biivniecibas gaitd netikin deform@ti minctic
caura|vadi,
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6.  Siltumtrases krustojumi ar gazes vadiem
Pirms bavdarbu uzsikSanas veikt gizes vadu urféanu un precizat to augstuma
atzTines,

7. Veeis siltumtrases demontiZa un segumu atjauno$ana.

Uzsakot biivdarbus, nepieciefams pilnibd demont&t esofo kanala siltumtrasi visa
rekonstrugjamas trases garuma un divas siltuma kameras, nocirst projektd paredz&tos
kokus.

Pirms darbu uzsdk3anas veikt koku stumbra aizsardzibas pasikumus apsaistot tos ar
d&Ju aizsargjoslu (jostas augstums — 2,5 m). RakSanas darbus koka tuvuma veikt t3, lai
neuaprautu koka saknes,

P&c siltumtrases hiivniecTbas pabeigdanas veikt segumu atjaunco$anas darbus pilna
apjomma.

Eku pagrabos demontst esofos caurulvadus un izvakt traucgjoos blivgruZus, lai varétu
veikt jauno caurn]vadu monta#uy,

Siltumtrases pagrabos paredz&ts izblivet pa vecajam trasCjuma vietim.

Sastadija Q‘L/ M. Nagla
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