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SKAIDROJOSS APRAKSTS.
(SAT)

1, Siltumtrases montiza,

Siltumtiklu rekonstrukcijas projekts izstridats saskayd ar STIA ,,Olaines Gdens un
siltums™ izdoto projekte¥anas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem.

Projektd paredzets veikt magistrilo siltumtiklu rckonstrukciju un jaunbavi
Jelgavas ielfi no katlu majas Jelgavas ield 4 lidz siltuma kamerai K-1-2.
Siltumtrase projekiSta no riipnieciski izolStiem cauru]vadiem ar signaliziicijas
sistému vai analogam sisttmam. Cawrvlvadu veids — dubultcaurules un
monocaurules,

Montazas veids — bezkanala cauru]vadu montaza.

Posmf L3:-14 dzelzcela sliedes $k&rsot ar “caurdurianas” metodi: Ka aizsargCaulas
izmaiitot tErauda cauruli ©711x8 mm. Ripnieciski izoletds caurules, kuras tiks
stumtas cauri aizsargfaulam, aprikot ar protektoriem, KonkiEto protektora veidu
piedavi caurulu raZotijs.

Avarijas signalizdcijas sistémas savienojumu karbu (termindlu) uzstadit pie
jaunblivatds un eso¥as siltumtrases savienojuma vietas kameras K-1-2 rajona.
Siltumfiklu temperatiiras un spriegumi tick kompens&ti ar frases pagriezienos
uzstaditiem putu spilveniem un starta kompensatoriem. Ja iesp&jams, tad pirms
cauru]vadu aizberlanas veikt termisko spriegofanu visai trasei ar siltumnesgja
temperatiiru 60 °C.

Materizlu daudzums noradits specifikacija.

P&c cauru]vadu metinaganas darbu beigfanas veikt 100% metinato $uvju pirbaudi ar
rentgena vai ultraskanas metodi. Péc $uvju defektoskopijas veikt sistdmas hidraulisko
pérbaudi.

Siltumtrases montdfu, parbaudi un nodo¥anu ekspluatacija izpildit atbilstodi LR
celtiniecthas normam un noteikumiem, ka ar atbilstodi SIA ,,Olaines fidens un
giltums” prasibam.

Lo

. Siltumtrases krustojums ar kabeliem.

e Kabe]u iegulditanas dzijums no zemes virsmas 0,7 — zem trotudriem un zﬁlﬁja,

1,0 — zem ielas braucamas dalas.

s Krustojumos ar caurulvadiem kabeli jaievieto kabelu PVC divdaligajas
alzsargeaurilss,

o Virs siltumtrases esofos sakaru kabclus un elektrokabelus péc atrakanas
nostiprinat,

3. Siltumtrases krustojumi ar idensvada un kanalizicijas caurulvadiem.

Krustojumu victds veikt Gidensvada un kanalizacijas caurulvadu nostiprinasanas
darbus (ja tas ir nepieciefams), lai bivniecibas gaitd netiktu deform@ti mingtie
cauru}vadi,

4. Siltumtrases krustojumi ar gizes vadiem
Pirms buivdarbu uzsk¥anas veikt gazes vadu Surfcianu un preciz@ to augstuma
atzimes.
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5. Veeds siltumtrases demontiZa un segumu atjaunoiana.

Biivprojekta paredzets esodo gaisa siltumtrasi, kandla siltumtrasi un kameru K-1-2
demontét pec jaund siltumtrases izblives un piesieg¥anas.
Pirms darbu uzsakdanas veikt koku stumbra aizsardzibas pasakumus apsaistot tos ar
de]u aizsargjostu (jostas augstums — 2,5 m). Rakianas darbus koka tuvuma veikt ta,
lai neaprautu koka saknes.

P&c siltumtrases biivniecibas pabeig¥anas veikt segumu atjauno¥anas darbus pilna
apjonia,
Posma Z1 — Z2 (lapa SAT-4) virs jaunizbiivétajiem siltumtikliem uzbért papildus
grunts kartu aptuveni 200 mm biezuma.

Sastadija | ¢ M. Nagla

L




