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SILTUMTĪKLI 1. KĀRTA

4000 3000 3500 3500 30003500

3000 3000 3000

 SB 4

DN 50

 SB 4

DN 50

 SB 1-2

DN 65

 SB 1-2

DN 65

 SB 1-2

DN 65

 SB 1-2

DN 80

 SB 1-2

DN 80

 SB 1-2

DN 80

 SB 1-2

DN 50

 SB 1-2

DN 50

 SB 1-2

DN 50

 SB 1-2

DN 50

Iemetināms tērauda

drenāžai
     DN25

lodveida ventilis

Iemetināms tērauda

atgaisošanai     DN15

lodveida ventilis

Iemetināms tērauda

atgaisošanai     DN15

lodveida ventilis

Iemetināms tērauda

atgaisošanai     DN15

lodveida ventilis

Iemetināms tērauda

atgaisošanai     DN15

lodveida ventilis

Iemetināms tērauda

drenāžai
     DN25

lodveida ventilis

1. CAURUĻVADU AUGSTUMA ATZĪMES UN NOVIETOJUMU PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNIECĪBAS GAITĀ.

NORĀDĪJUMI.

2. SLĪDOŠO BALSTU KOMPLEKTĀCIJU SKATĪT LAPĀ "SAT 31".
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