SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
Objekts: Daudzdzivoklu dzivojama maja Parka iela 8, Olaine
Udensapgade un kanalizacija
Darbu apjoms
Tehniska projekta tika izstradatas Sadas sistémas:
- auksta, karsta adens padeves un cirkulacijas tdens apgades sistémas;
- sadzives kanalizacijas sistéma.

Projekts izstradats pamatojoties uz:

Bdvnormativiem:

LBN 221-15 ,Eku iek3€&jais Gdensvads un kanalizacija”;
LBN 202-01 ,Bavprojekta saturs un noformésana”.

1. Visparigais apraksts
Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantoti Latvijas Republikas
normativie dokumenti- Latvijas bavnormativi, Valsts standarti, Ministru
kabineta noteikumi un saistoSie ES standarti.
Pielietojamajiem blvnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmér jabat
pasiem jaunakajiem speéka esosajiem buvniecibas etapa laika. Ja izmantotais
standarts, kas minéts Saja projekta ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu,
japielieto jaunais standarts vai bivnormativs.
Visas atkapes no projekta risindjuma, kuras var batiski ietekmét projekta
risindjuma realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru.
Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noradtti ka
piemeérs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un
iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem
ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas, veicot agregatu un projekta
risinajumu saskano3$anu ar projekta autoru pirms buvdarbu uzsak8anas un
iekartu pasatiSanas.

2. Inzeniertiklu risinajumi
Projekta paredzéts nomainit esoSos auksta tGdens, karsta Gdens padeves un
cirkulacijas magistralos caurulvadus pagraba un stavvadus. Projektéjamie
stavvadi jaizblvé esoso stavvadu vieta (esoSajas komunikaciju Sahtas).
Izblves vietu precizét blvniecibas laika.
Udensapgades sistémas magistralos un stavvadu caurulvadus paredzéts
izbuvéet no plastmasas Pipelife PPR-GFR caurulém, kas paredzéti
Udensapgadei.
Eku dazadas ugunsizturibas zonas, visi sienu un parsegumu atvérumi, kuri
paredzami SkérsojoSajiem caurulvadiem, janoblivé ar ugunsdroSajam
mastikam un blivéjumiem. Caurulvadu izvietoSana virs elektrokabeliem nav
pielaujama.
Udensapgades magistralos caurulvadus montét ar vismaz 20/00 slipumu
tukSoSanas vietas virziena.
Karsta un auksta tdens sistemu atgaisoSana notiek caur visaugstak
novietotajiem tdens izlaides kraniem t.i. pédéja stava tdens izdales vieta.
Zemakajos punktos paredzéta iztukS8oSanas armatdra. Uz atzariem no
magistraliem caurulvadiem un stavvadiem ieprojektéta noslégarmatara. Uz
cirkulacijas caurulvadiem ieprojektéti balanséjoSie varsti.



Lai noverstu kondensata rasanos auksta tdens sistéma un siltuma zudumus
karsta Gdens padeves un cirkulacijas sistémas, magistrales un stavvadi
jaizolé ar K-FLEX izolaciju.

3. Sadzives kanalizacijas sistema
Projekta paredzéts nomainit esoSos sadzives kanalizacijas magistralos
caurulvadus pagraba un koplietoSanas stavvadus. Projektéjamie stavvadi
jaizbuve esoso stavvadu vieta (esoSajas komunikaciju $ahtas). Izblves
vietu precizét bavniecibas laika.
Sadzives kanalizacijas sistému paredzéts izbuvet no PP kanalizacijas
caurulém. Caurulvadu trasu pagriezienu un atzaru vietas jaizmanto atbilstosi
veidgabali. Uz stavvadiem nepiecieSams uzstadit revizijas
(uzstadisanas augstums-1.0m no gridas). Stavvadi jaizolé ar skanas izolaciju.
Caurulvadu horizontalie posmi jaizbavée ar slipumu DN100 mm 2% un DN50
3%. Sadzives kanalizacijas stavvadu gaisa izpludes posmus izvietot 0,5m virs
jumta konstrukcijas.
Vietas, kur caurulvadi Skérso jumta konstrukcijas, starpstavu parsegumus,
ugunsdro$as sienas, uguns izplatisanas ierobezoSanai, caurulvadi ir jaapriko
ar ugunsdroSibas mansetém.
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